
 Návrh aktu strana 1 

 Uzavřená verze: 2025-0021-001-TVO 
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NAŘÍZENÍ VLÁDY 
ze dne …,  

kterým se mění nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních 

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 

150/2010 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 113/2018 Sb. a zákona č. 

544/2020 Sb. (dále jen „zákon“): 

 

Čl. I 

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, se mění takto: 

1.   V § 1 odst. 1 se slova „příloze č. 1“ nahrazují slovem „příloze“. 

2.   V § 1 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

3.   V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se na konci doplňují slova „a náležitostí podle § 115b 

odst. 2 vodního zákona“. 

4.   V § 2 odst. 1 písm. b) se na konci textu doplňují slova „pod povrch, na povrch terénu nebo 

kombinací těchto způsobů“. 

5.   V § 2 odst. 1 se písmeno c) zrušuje. 

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i). 

6.   V § 2 odst. 1 písm. c) se slovo „roční“ zrušuje. 

7.   V § 2 odst. 1 písm. c) se na konci textu doplňují slova „za den, za měsíc a za rok“. 

8.   V § 2 odstavec 2 zní: 
 

„(2)   Minimální četnost měření míry znečištění odpadních vod podle odstavce 1 písm. e) je 

pro zdroje znečištění do 50 ekvivalentních obyvatel (EO) včetně dvakrát ročně a pro 

větší zdroje znečištění čtyřikrát ročně. Podmínky odběru jsou následující: 

a)   odběr musí zohledňovat charakter činnosti zdroje znečištění, 

b)   odběr vzorků musí být rozložen rovnoměrně v průběhu kalendářního roku, 
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c)   při odběru vzorků dvakrát ročně se vzorkuje tak, aby nebyl vzorek odebírán v 

období, kdy teplota odpadní vody poklesne pod 12 °C, 

d)   při vyšším počtu vzorků se u vzorků odebraných při teplotě odpadní vody nižší 

než 12 °C nehodnotí dodržení emisních limitů v ukazatelích amoniakální dusík 

a celkový dusík, 

e)   u zdroje znečištění vybaveného akumulačním prostorem umožňujícím 

hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny a u zdrojů znečištění do 50 EO se 

použije prostý, jednorázově odebraný vzorek, jinak se pro stanovení fyzikálně-

chemických ukazatelů použije dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 

8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut, 

f)   pro čistírny odpadních vod s diskontinuálním vypouštěním odpadních vod, 

které nejsou vybaveny akumulačním prostorem umožňujícím hydraulickou 

dobu zdržení alespoň 2 hodiny, stanoví vodoprávní úřad způsob odběru vzorku 

individuálně, 

g)   pro stanovení mikrobiologických ukazatelů se odebírá vždy prostý vzorek.“. 

9.   V § 2 odstavec 3 zní: 
 

„(3)   Oprávněná laboratoř při odběru vzorků vyčištěné odpadní vody pro stanovení 

fyzikálně-chemických a mikrobiologických ukazatelů postupuje podle technických 

norem ČSN EN ISO 5667-1 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh 

programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků, ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod 

– Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi, ČSN ISO 5667-

10 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod, 

ČSN EN ISO 5667-14 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 14: Návod pro prokazování 

a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi a ČSN EN ISO 19458 Jakost 

vod – Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu.“. 

10.   V § 2 odst. 4 se slova „odstavce 1 písm. g)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. f)“. 

11.   V § 3 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou. 

12.   V § 3 odst. 1 se za slovo „rekreaci“ vkládají slova „a několika územně souvisejících staveb 

pro bydlení“. 

13.   V § 3 odst. 1 se slova „tabulce č. 1 A přílohy č. 1“ nahrazují slovy „tabulce 1A přílohy“. 

14.   V § 3 odst. 2 se slova „tabulce č. 1 B přílohy č. 1“ nahrazují slovy „tabulce 1B přílohy“. 

15.   V § 3 odst. 3 se slova „tabulky č. 1 C přílohy č. 1“ nahrazují slovy „tabulky 1C přílohy“. 

16.   V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 
 

„(4)   Pokud jsou odpadní vody vypouštěny na povrch terénu, stanoví vodoprávní úřad 

přípustné hodnoty mikrobiologických ukazatelů podle tabulky 1C přílohy vždy.“. 

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8. 

17.   V § 3 odst. 6 se slovo „stanoví“ nahrazuje slovy „nebo podle zvláštního právního 

předpisu3)stanoví“. 

Doplňuje se poznámka pod čarou č. 3, která zní: 
 

„3)   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“. 

18.   V § 3 se odstavec 7 zrušuje. 
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Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7. 

19.   V § 3 odst. 7 se slova „, například vodami srážkovými“ zrušují. 

20.   V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní: 
 

„(8)   Emisní standardy uvedené v tomto nařízení a emisní limity stanovené na základě 

tohoto nařízení zohledňují nejistotu metody analýzy a odběru vzorku, výsledek 

rozboru se tedy přímo porovnává s limitní hodnotou pro daný ukazatel.“. 

21.   Příloha č. 1 zní: 
 

 

„Příloha   k nařízení vlády č. 57/2016 Sb. 

Ukazatele a emisní standardy přípustného znečištění 

odpadních vod vypouštěných do vod podzemních 

Tabulka 1 A: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých 

staveb pro bydlení, rodinnou rekreaci a několika územně souvisejících staveb pro bydlení: 

Velikostní kategorie (EO)* 

“m“ ** (mg/l) 

CHSKCr BSK5 N-NH4
+ NL Ncelk 

< 10 150 40 15 30 x 

10 - 50 (pouze pro čistírny odpadních vod) 150 40 x 30 30 

10 - 50 (septik s dalším stupněm čištění bez aktivace) 150 40 15 30 x 

> 50 130 30 x 30 20 

 

Tabulka 1 B: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých 

staveb poskytující ubytovací služby: 

“m“ **(mg/l) 

CHSKCr BSK5 NL Pcelk Ncelk 

130 30 30 8 20 

 

Tabulka 1 C: Ukazatele a emisní standardy mikrobiologického znečištění pro odpadní vody 

vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro 

rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby: 
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“m“ *** (KTJ/100 ml) 

Escherichia coli Enterokoky 

150 100 

 

Vysvětlivky: 

*   Počet ekvivalentních obyvatel (EO) se pro účel zařazení čistícího zařízení do velikostní 

kategorie vypočítá z bilance v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok na přítoku do čistícího 

zařízení vydělený koeficientem 18,7. Není-li znám údaj o množství znečištění na přítoku, 

lze pro zařazení čistícího zařízení do velikostní kategorie použít projektovanou kapacitu 

čistícího zařízení. Projektovaná kapacita musí být dostatečná pro zajištění náležitého 

vyčištění odpadních vod při maximálním předpokládaném zatížení čistícího zařízení. 

**   „m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do 

vod podzemních vyjádřená v koncentraci v mg/l. 

***   „m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do 

vod podzemních vyjádřená v KTJ (kolonie tvořících jednotek)/100 ml. Tento ukazatel 

stanovuje vodoprávní úřad v případě, kdy z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 

vyplyne nutná limitace mikrobiologického znečištění a vždy, pokud jsou odpadní vody 

vypouštěny na povrch terénu.“. 

22.   Příloha č. 2 se zrušuje. 

Čl. II 

Účinnost 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2025. 
 


